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Svorka na hadice pro vodotěsné upevnění těžkých spirálových hadic s vlnitým
vnějším povrchem, snadná a rychlá montáž, opakovaně použitelná.

Materiál a barva

Materiál tělesa

Materiál šroub

Odolnost a normy

Standardy

Ostatní

Vhodné pro hadici

CLAMP 216
Katalogové číslo: 2162872

nerezová ocel (1.4016)·

ocel, chromátovaná·

REACH dle --> Technologie / Technické informace / REACH·
RoHS·

AIRDUC®: 345 + 355 (AS/ FOOD / INOX FOOD-AS / HT / EC)·

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu byly pečlivě zkontrolovány; přesto nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost uvedených informací.
Přetlak a podtlak jsou provozní mezní hodnoty při 20 °C. Poloměr ohybu se měří na vnitřní straně ohybu hadice. Technické změny vyhrazeny.
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Upínací rozsah (min/max) Pro vnitřní průměr hadice Hmotnost Číslo artiklu

[ mm ] [ mm ] [ kg ]

32 – 32 32 0.02 21600322872

38 – 38 38 0.03 21600382872

40 – 40 40 0.03 21600402872

45 – 45 45 0.03 21600452872

CLAMP 216
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