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Systém Boss: zajišťovací svorky pro parní hadice Boss, s bezpečnostními drápy.

Tlak a teplota

Max. teplota páry

Materiál a barva

Hlavní materiál

Materiál

Konstrukce a výroba

Počet zubů

Kompatibilita

Typ montáže

Spony BOSS pro vysokotlaké parní
hadice
Katalogové číslo: 5420

210 °C·

Ocel·

Pozinkovaná ocel·

2·

Montáž parního systému·

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu byly pečlivě zkontrolovány; přesto nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost uvedených informací.
Přetlak a podtlak jsou provozní mezní hodnoty při 20 °C. Poloměr ohybu se měří na vnitřní straně ohybu hadice. Technické změny vyhrazeny.
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Pro vnější průměr
hadice (min/max)

Pro vnější průměr
hadice (min)

Pro vnější průměr
hadice (max)

Pro vnitřní průměr
hadice

Hmotnost Počet šroubů Číslo artiklu

[ mm ] [ mm ] [ mm ] [ mm ] [ kg ]

33 – 38 33 38 19 0.359 2 5420031034

39 – 43.5 39 43.5 25 0.755 4 5420039042

49 – 54 49 54 32 0.825 4 5420045048

54 – 60 54 60 38 1.03 4 5420054060

63.5 – 71 63.5 71 51 1.33 4 5420064071
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