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Hadicová spona s bezpečnostními drápy, dvoudílná, s volnými jazýčky.

Materiál a barva

Hlavní materiál

Materiál

Odolnost a normy

Standardy

Kompatibilita

Typ montáže

Hadicové spony s bezpečnostními
drápy
Katalogové číslo: 6305

Zelzo·

Temperovaná litina·

DIN 20039 B·

Montáž pomocí stlačeného vzduchu podle normy DIN 20039 B·

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu byly pečlivě zkontrolovány; přesto nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost uvedených informací.
Přetlak a podtlak jsou provozní mezní hodnoty při 20 °C. Poloměr ohybu se měří na vnitřní straně ohybu hadice. Technické změny vyhrazeny.
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Upínací rozsah (min/max) Hmotnost Číslo artiklu

[ mm ] [ kg ]

22 – 29 0.145 6305022029

28 – 32 0.224 6305028032

35 – 42 0.266 6305035042

Hadicové spony s bezpečnostními
drápy
Katalogové číslo: 6305

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu byly pečlivě zkontrolovány; přesto nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost uvedených informací.
Přetlak a podtlak jsou provozní mezní hodnoty při 20 °C. Poloměr ohybu se měří na vnitřní straně ohybu hadice. Technické změny vyhrazeny.
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