CLAMP 216 NUUU BAGGERMAN

Leading Performance.
Artikelnummer: 2162010

Schlauchschelle zur wasserdichten Befestigung von schweren, auBen
gewellten Spiralschlauchen, schnell und einfach zu montieren,
wiederverwendbar.

Material und Farbe Bestandigkeit und Normen
Werkstoff Gehause Normen
- Edelstahl (1.4016) - REACH gemaB --> Technik / Technische Informationen / REACH

- RoHS konf
Materialschraube oHS konform

- Stahl, chromatiert .
Sonstige

Passend zu Schlauch
- AIRDUC®: 356 (AS/ FOOD / INOX FOOD-AS / HT / EC)

Alle Angaben in diesem technischen Datenblatt wurden sorgfaltig gepruft; dennoch kann keine Gewahr oder Haftung fiir die Richtigkeit, Vollstandigkeit und Aktualitat der enthaltenen
Informationen tibernommen werden. Uber- und Unterdruck sind Betriebsgrenzwerte bei 20 °C. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Anderungen
vorbehalten.
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Klemmbereich (min/max) Fiir Schlauch Innendurchmesser Gewicht Artikelnummer
[mm] [mm] [kgl
32-32 32 0.02 21600322010
38-38 38 0.03 21600382010
40 - 40 40 0.03 21600402010
45-45 45 0.03 21600452010

Alle Angaben in diesem technischen Datenblatt wurden sorgféltig gepriift, dennoch kann keine Gewahr oder Haftung fir die Richtigkeit, Vollstandigkeit und Aktualitat der enthaltenen
Informationen Glbernommen werden. Uber- und Unterdruck sind Betriebsgrenzwerte bei 20 °C. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Anderungen
vorbehalten.
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