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Einsatzbereiche

Anwendungen

- Lebensmittelherstellung & -férderung, Pharmazeutika,
Dosiersysteme

Druck und Temperatur

Temperaturbereich (von/bis)
- -40°C-90°C

Leading Performance.

Bestandigkeit und Normen

Normen
- REACH gemaB --> Technik / Technische Informationen / REACH

- Dichteinsatz lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und
178.2010, EU-Verordnung 10/2011, EG 1935/2004 und EU 2015/174

- RoHS

Kompatibilitat

Montageart
- Montage per Verpressen

Passend zu Schlauch
- BARDUC 382

Alle Angaben in diesem technischen Datenblatt wurden sorgféltig gepriift, dennoch kann keine Gewahr oder Haftung fir die Richtigkeit, Vollstandigkeit und Aktualitat der enthaltenen
Informationen Glbernommen werden. Uber- und Unterdruck sind Betriebsgrenzwerte bei 20 °C. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Anderungen

vorbehalten.
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Nennweite mm NenngroBe Fiir Schlauch Innendurchmesser Gewicht Artikelnummer
[mm] [mm] [kegl
32 32 32 0.25 23200322964
40 40 40 0.32 23200402964
50 50 50 0.4 23200502964
65 65 65 0.48 23200652964
75 75 75 0.54 23200752964
100 100 100 0.67 23201002964
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Informationen Glbernommen werden. Uber- und Unterdruck sind Betriebsgrenzwerte bei 20 °C. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Anderungen
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