2-Ohr-Schlauchschellen

Artikelnummer: 6030

2-Ohr-Schlauchschellen aus verzinktem Stahl, schnell und einfach zu
montieren.

B 4
Material und Farbe Kompatibilitat
Hauptmaterial Montageart
- Stahl - Schellenmontage

Material
- Verzinkter Stahl

NI

NORRES
BAGGERMAN

Leading Performance.

Alle Angaben in diesem technischen Datenblatt wurden sorgféltig gepriift, dennoch kann keine Gewahr oder Haftung fir die Richtigkeit, Vollstandigkeit und Aktualitat der enthaltenen
Informationen Glbernommen werden. Uber- und Unterdruck sind Betriebsgrenzwerte bei 20 °C. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Anderungen

vorbehalten.
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2-Ohr-Schlauchschellen N][][][] BAGGERMAN

Leading Performance.
Artikelnummer: 6030

Klemmbereich (min/max) Gewicht Artikelnummer

[mm] [kg]

7-9 0.001 6030007009
9-11 0.002 6030009011
11-13 0.0025 6030011013
13-15 0.003 6030013015
14-17 0.004 6030015017
15-18 0.005 6030015018
17-20 0.005 6030017020
20-23 0.007 6030020023
23-27 0.009 6030023027
28-31 0.011 6030027031
31-34 0.011 6030031034
34-37 0.015 6030034037

Alle Angaben in diesem technischen Datenblatt wurden sorgféltig gepriift, dennoch kann keine Gewahr oder Haftung fir die Richtigkeit, Vollstandigkeit und Aktualitat der enthaltenen
Informationen ibernommen werden. Uber- und Unterdruck sind Betriebsgrenzwerte bei 20 °C. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Anderungen
vorbehalten.
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