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System "Pa-Ri": 2-teilige Schlauchschelle aus verzinktem Stahl.

Material und Farbe

Hauptmaterial

Material

Kompatibilität

Montageart

Schlauchschelle System "Pa-Ri"
Artikelnummer: 6110

Stahl·

Verzinkter Stahl·

Schellenmontage·

Alle Angaben in diesem technischen Datenblatt wurden sorgfältig geprüft; dennoch kann keine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen
Informationen übernommen werden. Über- und Unterdruck sind Betriebsgrenzwerte bei 20 °C. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen
vorbehalten.
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Nenngröße Klemmbereich (min/max) Gewicht Bandstärke Abmessung Schraube Artikelnummer

[ mm ] [ kg ] [ mm ]

70 60 – 70 0.16 1 Inbusschraube M6 x 45 6110057067

75 65 – 75 0.16 1 Inbusschraube M6 x 45 6110062074

80 70 – 80 0.17 1 Inbusschraube M6 x 45 6110067079

85 75 – 85 0.18 1 Inbusschraube M6 x 45 6110072084

90 80 – 90 0.18 1 Inbusschraube M6 x 45 6110077089

95 85 – 95 0.19 1 Inbusschraube M6 x 45 6110082094

100 90 – 100 0.19 1 Inbusschraube M6 x 45 6110087099

105 95 – 105 0.2 1 Inbusschraube M6 x 45 6110092104

110 100 – 110 0.2 1 Inbusschraube M6 x 45 6110097109

115 105 – 115 0.21 1 Inbusschraube M6 x 45 6110102114

120 110 – 120 0.21 1 Inbusschraube M6 x 45 6110107119

125 115 – 125 0.22 1 Inbusschraube M6 x 45 6110112124

130 120 – 130 0.22 1 Inbusschraube M6 x 45 6110117129

135 125 – 135 0.23 1 Inbusschraube M6 x 45 6110122134

140 130 – 140 0.24 1 Inbusschraube M6 x 45 6110127139

145 135 – 145 0.24 1 Inbusschraube M6 x 45 6110132144

150 140 – 150 0.25 1 Inbusschraube M6 x 45 6110137149

155 145 – 155 0.26 1 Inbusschraube M6 x 45 6110142154

160 150 – 160 0.26 1 Inbusschraube M6 x 45 6110147159

165 155 – 165 0.27 1 Inbusschraube M6 x 45 6110152164

175 165 – 175 0.29 1 Inbusschraube M6 x 45 6110162174
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