Herkules Schlauchklemmen N][][][] BAGOERMAN

Leading Performance.
Artikelnummer: 6300

Herkules Schlauchklemmen, zweiteilig, schwere Ausfiihrung, mit losen
Zungen, geeignet zur Montage von Luftkupplungen DIN 3238 und DIN 3489.

Material und Farbe Bestandigkeit und Normen
Hauptmaterial Normen

- Eisen - DIN 20039 A

Material

Kompatibilitat
Montageart
- Pressluftmontage DIN 20039 A

- Temperguss

Alle Angaben in diesem technischen Datenblatt wurden sorgféltig gepriift, dennoch kann keine Gewahr oder Haftung fir die Richtigkeit, Vollstandigkeit und Aktualitat der enthaltenen
Informationen Glbernommen werden. Uber- und Unterdruck sind Betriebsgrenzwerte bei 20 °C. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Anderungen

vorbehalten.
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Herkules Schlauchklemmen N][][][] BAGOERMAN

Leading Performance.
Artikelnummer: 6300

Klemmbereich (min/max) Gewicht Artikelnummer

[mm] [kg]
22-29 0131 6300020029
28 -34 0.136 6300028035
32-40 0.189 6300032040
39-49 0.248 6300039049
48 - 60 0.289 6300048060
60-76 0.393 6300060076
77 - 94 0.541 6300077094

94 - 115 0.714 6300094115

113 -127 0.9 6300113127

Alle Angaben in diesem technischen Datenblatt wurden sorgféltig gepriift, dennoch kann keine Gewahr oder Haftung fir die Richtigkeit, Vollstandigkeit und Aktualitat der enthaltenen
Informationen Glbernommen werden. Uber- und Unterdruck sind Betriebsgrenzwerte bei 20 °C. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Anderungen
vorbehalten.
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