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Tuyau à vapeur flexible pour l'eau chaude jusqu'à 95°C et la vapeur saturée
jusqu'à 164°C. Idéal pour les applications à basse pression.

Spécifications techniques

Fluide

Domaines d'application

Applications

Secteurs

Pression et température

Température plage normale (min/max)

Température vapeur max.

Température eau chaude max.

Propriétés électriques

Résistance électrique de la gaine

Résistance électrique de l'âme

Matériau et couleur

Couleur du tube intérieur

Couleur du revêtement extérieur

Matériau du revêtement extérieur

Matériau du tube intérieur

Résistance et normes

Standards

Conception et fabrication

Aspect revêtement extérieur de construction

Inserts

Version Tube intérieur

Beschreibung

Empreinte

Compatibilité

Type d'assemblage

Vaporcord®
Référence: 3400

Liquide·

Nettoyage à la vapeur·

Industrie chimique, Industrie du nettoyage·

-35 °C·

164 °C·

95 °C·

Électriquement conducteur <10⁶ Ω·

Électriquement conducteur <10⁶ Ω·

Noir·

Noir·

EPDM·

EPDM·

EN ISO 1307:2008·

Perforé, Enroulé·

Nappes textiles·

Lisse·

Vaporcord® Steamhose / Dampfschlauch PN 7 bar - max. 164°C - Hot
Water/Heisswasser PN 20 bar max. +95°C

·

Montage à la vapeur·

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut être acceptée quant à l’exactitude, l’exhaustivité
et l’actualité des informations fournies. La surpression et la dépression sont des valeurs limites de fonctionnement à 20 °C. Le rayon de courbure est mesuré sur l’axe intérieure de la courbure du
tuyau. Sous réserve de modifications techniques.
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Diamètre
intérieur

Diamètre
extérieur

Pression
d'éclatemen

t

Épaisseur
totale de

paroi

Rayon de
courbure

Longueur
maximale

de
production
(Quantité
minimale

sur
demande)

Poids Longueur Pression de
service

vapeur max.

Pression de
service eau

chaude max.

Numéro
d'article

[ mm ] [ mm ] [ bar ] [ mm ] [ mm ] [ m ] [ kg ] [ m ] [ bar ] [ bar ]

10 21 70 5.5 70 40 0.36 40 7 20 3400010000

13 24 70 5.5 80 40 0.43 40 7 20 3400013000

19 33 70 7 115 40 0.73 40 7 20 3400019000

25 39 70 7 150 40 0.9 40 7 20 3400025000

32 47 70 7.5 195 40 1.18 40 7 20 3400032000

38 56 70 9 250 40 1.7 40 7 20 3400038000

51 69 70 9 300 40 2.1 40 7 20 3400050000

63.5 83.5 70 10 450 40 2.8 40 7 20 3400063000

76 98 70 11 550 40 3.7 40 7 20 3400075000

Vaporcord®
Référence: 3400

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut être acceptée quant à l’exactitude, l’exhaustivité
et l’actualité des informations fournies. La surpression et la dépression sont des valeurs limites de fonctionnement à 20 °C. Le rayon de courbure est mesuré sur l’axe intérieure de la courbure du
tuyau. Sous réserve de modifications techniques.
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