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Boss system : colliers de serrage pour tuyaux à vapeur Boss, avec griffes de
sécurité.

Pression et température

Température vapeur max.

Matériau et couleur

Matériau principal

Matériau

Conception et fabrication

Nombre de griffes

Compatibilité

Type d'assemblage

Colliers BOSS pour flexibles vapeur
haute pression
Référence: 5420

210 °C·

Acier·

Acier galvanisé·

2·

Montage à la vapeur·

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut être acceptée quant à l’exactitude, l’exhaustivité
et l’actualité des informations fournies. La surpression et la dépression sont des valeurs limites de fonctionnement à 20 °C. Le rayon de courbure est mesuré sur l’axe intérieure de la courbure du
tuyau. Sous réserve de modifications techniques.
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Pour diamètre
extérieur du tuyau

(min/max)

Pour diamètre
extérieur du tuyau

(min)

Pour diamètre
extérieur du tuyau

(max)

Pour diamètre
intérieur du tuyau

Poids Nombre de vis Numéro d'article

[ mm ] [ mm ] [ mm ] [ mm ] [ kg ]

33 – 38 33 38 19 0.359 2 5420031034

39 – 43.5 39 43.5 25 0.755 4 5420039042

49 – 54 49 54 32 0.825 4 5420045048

54 – 60 54 60 38 1.03 4 5420054060

63.5 – 71 63.5 71 51 1.33 4 5420064071
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Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut être acceptée quant à l’exactitude, l’exhaustivité
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