Colliers a pincer N][][][] BAGGERMAN

Leading Performance.
Référence: 6030

Colliers de serrage en acier galvanisé, faciles et rapides a monter.

Matériau et couleur Compatibilité
Matériau principal Type d'assemblage
- Acier - montage par colliers

Matériau
- Acier galvanisé

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut étre acceptée quant a U'exactitude, l'exhaustivité
et l'actualité des informations fournies. La surpression et la dépression sont des valeurs limites de fonctionnement & 20 °C. Le rayon de courbure est mesuré sur l'axe intérieure de la courbure du
tuyau. Sous réserve de modifications techniques.
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Colliers a pincer N]U[][] BAGGERMAN

Leading Performance.
Référence: 6030

Plage de serrage (min/max) Poids Numéro d'article

[mm] [kg]

7-9 0.001 6030007009
9-11 0.002 6030009011
11-13 0.0025 6030011013
13-15 0.003 6030013015
14-17 0.004 6030015017
15-18 0.005 6030015018
17-20 0.005 6030017020
20-23 0.007 6030020023
23-27 0.009 6030023027
28-31 0.011 6030027031
31-34 0.011 6030031034
34-37 0.015 6030034037

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut étre acceptée quant a U'exactitude, l'exhaustivité
et l'actualité des informations fournies. La surpression et la dépression sont des valeurs limites de fonctionnement & 20 °C. Le rayon de courbure est mesuré sur l'axe intérieure de la courbure du
tuyau. Sous réserve de modifications techniques.
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