Colliers Hercules N][][][] BAGGERMAN

Leading Performance.
Référence: 6300

Colliers de serrage Herkules, en deux parties, version lourde, avec languettes
libres, adaptés au montage de raccords a griffes DIN 3238 et DIN 3489.

Matériau et couleur Résistance et normes

Matériau principal Standards

- Fer - DIN 20039 A

Matériau o
Compatibilité

- Fonte malléable
Type d'assemblage

- Montage a air comprimé selon la norme DIN 20039 A

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut étre acceptée quant a U'exactitude, l'exhaustivité
et l'actualité des informations fournies. La surpression et la dépression sont des valeurs limites de fonctionnement & 20 °C. Le rayon de courbure est mesuré sur l'axe intérieure de la courbure du

tuyau. Sous réserve de modifications techniques.
112

norres-baggerman.com | Date: 29.09.2026



Colliers Hercules

Référence: 6300

Plage de serrage (min/max)
[mm]
22-29
28 -34
32-40
39-49
48 - 60
60-76
77 -94

94 -115
113 -127

Poids
[kg]
0131
0.136
0.189
0.248
0.289
0.393
0.541
0.714
0.9

NORRES
BAGGERMAN
Leading Performance.

Numeéro d'article

6300020029
6300028035
6300032040
6300039049
6300048060
6300060076
6300077094
6300094115
6300113127

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut étre acceptée quant a U'exactitude, l'exhaustivité
et l'actualité des informations fournies. La surpression et la dépression sont des valeurs limites de fonctionnement & 20 °C. Le rayon de courbure est mesuré sur l'axe intérieure de la courbure du

tuyau. Sous réserve de modifications techniques.
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