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Fascetta per tubi per il fissaggio stagno di pesanti tubi a spirale corrugati
esternamente, montaggio rapido e semplice, riutilizzabile.

Materiale e colore

Materiale del corpo

Materiale vite

Resistenza e norme

Norme

Altro

Adatto per tubi flessibili

CLAMP 216
Codice articolo: 2162872

acciaio inossidabile (1.4016)·

acciaio, cromatato·

REACH in base a -> Informazioni tecniche / tecniche / REACH·
RoHS·

AIRDUC®: 345 + 355 (AS/ FOOD / INOX FOOD-AS / HT / EC)·

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilità per la completezza e
l’aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La
documentazione tecnica può essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.
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Campo di serraggio (min/max) Per diametro interno del tubo Peso Numero articolo

[ mm ] [ mm ] [ kg ]

32 – 32 32 0.02 21600322872

38 – 38 38 0.03 21600382872

40 – 40 40 0.03 21600402872

45 – 45 45 0.03 21600452872

CLAMP 216
Codice articolo: 2162872
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