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Sistema Boss: fascette stringitubo per tubi vapore Boss, con ganci di sicurezza.

Pressione e temperatura

Temperatura massima vapore

Materiale e colore

Hauptmaterial

Materiale

Costruzione e produzione

Numero di artigli

Fascette BOSS per tubi vapore alta
pressione
Codice articolo: 5420

210 °C·

Acciaio·

Acciaio zincato·

2·

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilità per la completezza e
l’aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La
documentazione tecnica può essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.
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Per diametro esterno
tubo (min/max)

Per diametro esterno
tubo (min)

Per diametro esterno
tubo (max)

Per diametro interno
del tubo

Peso Numero di viti Numero articolo

[ mm ] [ mm ] [ mm ] [ mm ] [ kg ]

33 – 38 33 38 19 0.359 2 5420031034

39 – 43.5 39 43.5 25 0.755 4 5420039042

49 – 54 49 54 32 0.825 4 5420045048

54 – 60 54 60 38 1.03 4 5420054060

63.5 – 71 63.5 71 51 1.33 4 5420064071

Fascette BOSS per tubi vapore alta
pressione
Codice articolo: 5420

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilità per la completezza e
l’aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La
documentazione tecnica può essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.
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