Fascette a pinza

Codice articolo: 6030

Fascette in acciaio zincato, facili e veloci da montare.

Materiale e colore
Materiale principale

- Acciaio

Materiale
- Acciaio zincato

Compatibilita

Tipo di assemblaggio
- Montaggio con fascette

NI

NORRES
BAGGERMAN

Leading Performance.

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilita per la completezza e
l'aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La

documentazione tecnica puo essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.
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Fascette a pinza N]U[][] BAGGERMAN

Leading Performance.
Codice articolo: 6030

Campo di serraggio (min/max) Peso Numero articolo

[mm] [kg]

7-9 0.001 6030007009
9-11 0.002 6030009011
11-13 0.0025 6030011013
13-15 0.003 6030013015
14-17 0.004 6030015017
15-18 0.005 6030015018
17-20 0.005 6030017020
20-23 0.007 6030020023
23-27 0.009 6030023027
28-31 0.011 6030027031
31-34 0.011 6030031034
34-37 0.015 6030034037

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilita per la completezza e
l'aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La
documentazione tecnica puo essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.
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