Sistema Pa-Ri: fascetta stringitubo INJJ [ e

Leading Performance.
Codice articolo: 6120

Sistema Pa-Ri: fascetta stringitubo di tipo 2A in acciaio zincato.

Materiale e colore
Hauptmaterial

- Acciaio

Materiale
- Acciaio zincato

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilita per la completezza e
l'aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La
documentazione tecnica puo essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.
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Sistema Pa-Ri: fascetta stringitubo N[][][]

Codice articolo: 6120

Dimensione nominale Campo di serraggio Peso Spessore fascia Dimensioni delle viti Numero articolo
(min/max)
[mm] [kg] [mm]

95 85-95 0.32 1 Vite a brugola M8 x 60 6120082098
100 90 - 100 032 1 Vite a brugola M8 x 60 6120087103
105 95 -105 0.34 1 Vite a brugola M8 x 60 6120092108
110 100 -110 0.35 1 Vite a brugola M8 x 60 6120096113
115 105 - 115 0.35 1 Vite a brugola M8 x 60 6120100118
120 110-120 036 1 Vite a brugola M8 x 60 6120105123
125 115-125 0.37 1 Vite a brugola M8 x 60 6120110128
130 120 -130 0.38 1 Vite a brugola M8 x 60 6120115133
135 125-135 0.39 1 Vite a brugola M8 x 60 6120120138
140 130 - 140 0.39 1 Vite a brugola M8 x 60 6120125143
145 135-145 0.4 1 Vite a brugola M8 x 60 6120130148
150 140 - 150 041 1 Vite a brugola M8 x 60 6120135153
155 145 - 155 0.42 1 Vite a brugola M8 x 60 6120140158
160 150 - 165 0.44 1 Vite a brugola M8 x 60 6120144163
165 155-170 0.45 1 Vite a brugola M8 x 60 6120148168
170 160 - 175 0.46 1 Vite a brugola M8 x 60 6120155173
175 165 - 180 047 1 Vite a brugola M8 x 60 6120160178
180 170 - 185 0.47 1 Vite a brugola M8 x 60 6120165183
190 180 - 195 0.48 1 Vite a brugola M8 x 60 6120175193
200 190 - 205 0.5 1 Vite a brugola M8 x 60 6120185203
210 200 - 215 0.51 1 Vite a brugola M8 x 60 6120200218
220 210 - 225 0.57 1 Vite a brugola M8 x 60 6120205223
230 220 - 235 0.57 1 Vite a brugola M8 x 60 6120217235
240 230 - 245 0.59 1 Vite a brugola M8 x 60 6120225243
250 240 - 255 0.6 1 Vite a brugola M8 x 60 6120240258
260 250 - 265 0.6 1 Vite a brugola M8 x 60 6120245263
270 260 - 275 0.61 1 Vite a brugola M8 x 60 6120260278
280 270 - 285 0.62 1 Vite a brugola M8 x 60 6120265283
290 280 - 295 0.63 1 Vite a brugola M8 x 60 6120280298
300 290 - 305 0.65 1 Vite a brugola M8 x 60 6120290308
310 300 - 315 0.574 1 Vite a brugola M8 x 60 6120300318
320 310 - 325 0.63 1 Vite a brugola M8 x 60 6120305323
350 340 - 355 0.7 1 Vite a brugola M8 x 60 6120340358

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilita per la completezza e
l'aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La
documentazione tecnica puo essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.
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