CLAMP 212 NUUU BAGGERMAN

Leading Performance.
Artikelnummer: 2122002

Brugklem voor uitwendig gegolfde spiraalslangen, snel en eenvoudig te
monteren, herbruikbaar.

Materiaal en kleur Bestendigheid en normen
Materiaal behuizing Normen
- a01kx154799e6gsh2a2cm79pbdr - REACH volgens --> Techniek / Technische informatie / REACH

i - RoHS-conf
Materiaal band oHS-conform

- Klemmenband: W2 roestvast staal 1.4301 = AISI 304 .
Overige

Materiaal schroef

Geschikt voor slang
- Verzinkt staal

- CP @ 38-65 mm, PROTAPE® TPE 326 MEMORY @ 51-65mm
Materiaal brug
- Edelstahl 1.4301 = AISI 304 (INOX)

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de
opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.
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CLAMP 212

Artikelnummer: 2122002

Klembereik (min/max)
[mm]
35-55
45 - 65
55-75

Voor slang met binnendiameter (Min/Max)
[mm]
38-45
50 - 55
60 - 65

NORRES
BAGGERMAN
Leading Performance.

Gewicht Artikelnummer
[kg]
0.03 21200352002
0.03 21200452002
0.03 21200552002

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de
opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.
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