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Slangklem met snelsluiting voor extern gegolfde spiraalslangen, snel en
eenvoudig te monteren, herbruikbaar.

Materiaal en kleur

Materiaal behuizing

Materiaal schroef

Bestendigheid en normen

Normen

Overige

Geschikt voor slang

CLAMP 213
Artikelnummer: 2130000

roestvrij staal (1.4016)·

Roestvast staal 1.4301 (AISI 304)·

REACH volgens --> Techniek / Technische informatie / REACH·
RoHS·

AIRDUC®: 341 + 345 + 363; 350 (AS /FOOD-AS / AS BLACK); 351 + 355
(FOOD / INOX FOOD-AS / HT / EC); 355 AS; 362 (FOOD / EC);
PROTAPE®: 326 + 327 MEMORY; 330 (FOOD / AS BLACK / INOX FOOD
-AS); 301 AS; 310 + 320 + 321; 322 EC; 332 SE; CP: 450 + 455 + 457 +
460 + 461 + 465 + 466 + 467 + 476 + 480 + 481 + 483 + 485 + 486 +
487; 450 + 461 PROTECT; 457 + 459 + 465 EC; 471 + 472 + 475 (INOX /
INOX EC); TIMBERDUC®: 531 - 533 AS

·

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de
opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.
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Klembereik (min/max) Voor slang met binnendiameter Gewicht Artikelnummer

[ mm ] [ mm ] [ kg ]

50 – 55 50 0.08 21300500000

60 – 65 60 0.08 21300600000

65 – 70 65 0.08 21300650000

70 – 75 70 0.08 21300700000

75 – 80 75 0.09 21300750000

80 – 85 80 0.09 21300800000

90 – 95 90 0.09 21300900000

100 – 105 100 0.1 21301000000

110 – 115 110 0.1 21301100000

115 – 120 115 0.1 21301150000

120 – 125 120 0.1 21301200000

125 – 130 125 0.1 21301250000

130 – 135 130 0.11 21301300000

140 – 145 140 0.11 21301400000

150 – 155 150 0.11 21301500000

160 – 165 160 0.12 21301600000

175 – 180 175 0.12 21301750000

180 – 185 180 0.12 21301800000

200 – 205 200 0.13 21302000000

225 – 230 225 0.14 21302250000

250 – 255 250 0.14 21302500000

300 – 305 300 0.16 21303000000

320 – 325 320 0.17 21303200000

400 – 405 400 0.19 21304000000
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