2-oor Slangklemmen N][][][] BAGGERMAN

Leading Performance.
Artikelnummer: 6030

2-oor slangklemmen van gegalvaniseerd staal, snel en eenvoudig te
installeren.

Materiaal en kleur Compatibiliteit
Hoofdmateriaal Type montage

- Staal - Montage met klemmen
Materiaal

- Verzinkt staal

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de
opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.
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Leading Performance.
Artikelnummer: 6030

Klembereik (min/max) Gewicht Artikelnummer

[mm] [kg]

7-9 0.001 6030007009
9-11 0.002 6030009011
11-13 0.0025 6030011013
13-15 0.003 6030013015
14-17 0.004 6030015017
15-18 0.005 6030015018
17-20 0.005 6030017020
20-23 0.007 6030020023
23-27 0.009 6030023027
28-31 0.011 6030027031
31-34 0.011 6030031034
34-37 0.015 6030034037
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