
1 | 2

Klembanden systeem Pa-Ri - Type IA 2-delig.

Materiaal en kleur

Hauptmaterial

Materiaal

Compatibiliteit

Type montage

Klembanden systeem "Pa-Ri"
Artikelnummer: 6110

Staal·

Verzinkt staal·

Montage met klemmen·

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de
opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.
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Nominale afmeting Klembereik (min/max) Gewicht Banddikte Schroef afmeting Artikelnummer

[ mm ] [ kg ] [ mm ]

70 60 – 70 0.16 1 Inbusschroef M6 x 45 6110057067

75 65 – 75 0.16 1 Inbusschroef M6 x 45 6110062074

80 70 – 80 0.17 1 Inbusschroef M6 x 45 6110067079

85 75 – 85 0.18 1 Inbusschroef M6 x 45 6110072084

90 80 – 90 0.18 1 Inbusschroef M6 x 45 6110077089

95 85 – 95 0.19 1 Inbusschroef M6 x 45 6110082094

100 90 – 100 0.19 1 Inbusschroef M6 x 45 6110087099

105 95 – 105 0.2 1 Inbusschroef M6 x 45 6110092104

110 100 – 110 0.2 1 Inbusschroef M6 x 45 6110097109

115 105 – 115 0.21 1 Inbusschroef M6 x 45 6110102114

120 110 – 120 0.21 1 Inbusschroef M6 x 45 6110107119

125 115 – 125 0.22 1 Inbusschroef M6 x 45 6110112124

130 120 – 130 0.22 1 Inbusschroef M6 x 45 6110117129

135 125 – 135 0.23 1 Inbusschroef M6 x 45 6110122134

140 130 – 140 0.24 1 Inbusschroef M6 x 45 6110127139

145 135 – 145 0.24 1 Inbusschroef M6 x 45 6110132144

150 140 – 150 0.25 1 Inbusschroef M6 x 45 6110137149

155 145 – 155 0.26 1 Inbusschroef M6 x 45 6110142154

160 150 – 160 0.26 1 Inbusschroef M6 x 45 6110147159

165 155 – 165 0.27 1 Inbusschroef M6 x 45 6110152164

175 165 – 175 0.29 1 Inbusschroef M6 x 45 6110162174
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