Hercules slangklemmen NI

Artikelnummer: 6300

Hercules slangklemmen, tweedelig, zware uitvoering, met losse tongen,
geschikt voor montage van luchtkoppelingen DIN 3238 en DIN 3489.

Materiaal en kleur Bestendigheid en normen

Hauptmaterial Normen

- zer - DIN 20039 A

Materiaal L
Compatibiliteit

- Taai gietijzer
Type montage

- Persluchtmontage DIN 20039 A

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de
opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.
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Hercules slangklemmen WE =

Leading Performance.
Artikelnummer: 6300

Klembereik (min/max) Gewicht Artikelnummer

[mm] [kg]
22-29 0131 6300020029
28 -34 0.136 6300028035
32-40 0.189 6300032040
39-49 0.248 6300039049
48 - 60 0.289 6300048060
60-76 0.393 6300060076
77 - 94 0.541 6300077094

94 - 115 0.714 6300094115

113 -127 0.9 6300113127
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