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Opaska zawiasowy do ciężkich, gładkich węży, szybka i łatwa w montażu,
wielokrotnego użytku.

Materiał i kolor

Materiał zaciski taśmowe

Materiał śruba

Odporność i normy

Normy

CLAMP 211
Nr artykułu: 2119200

Stal nierdzewna (1.4016)·

Stal ocynkowana·

REACH zgodnie z --> Technika / Informacje techniczne / REACH·
dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS·

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej zostały starannie sprawdzone; mimo to nie ponosimy gwarancji ani odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność
zawartych informacji. Nadciśnienie i podciśnienie są granicznymi wartościami roboczymi przy 20 °C. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża. Zastrzega się prawo do zmian
technicznych.
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Zakres zacisku (min/max) Numer artykułu

[ mm ]

20 – 22 21100239200

26 – 28 21100299200

31 – 34 21100349200

36 – 39 21100409200

40 – 43 21100439200

48 – 51 21100519200

52 – 55 21100559200

56 – 59 21100599200

60 – 63 21100639200

64 – 67 21100689200

68 – 73 21100739200

74 – 79 21100799200

80 – 85 21100859200

86 – 91 21100919200

92 – 97 21100979200

98 – 103 21101049200

104 – 112 21101129200

113 – 121 21101219200

122 – 130 21101309200

131 – 139 21101409200

140 – 148 21101509200

162 – 174 21101749200

175 – 187 21101879200

201 – 213 21102139200

214 – 226 21102269200

227 – 239 21102399200

240 – 252 21102529200
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technicznych.

norres-baggerman.com | Data: 11.08.2026


