CLAMP 212 NUUU BAGGERMAN

Leading Performance.
Nr artykutu: 2122002

Opaska mostkowa do wezy spiralnych karbowanych zewnetrznie, szybka i
tatwa w montazu, wielokrotnego uzytku.

Materiat i kolor Odporno$é i normy

Materiat korpus Normy

- a01kx154799e6gsh2a2cm79pbdr - REACH zgodnie z --> Technika / Informacje techniczne / REACH
- RoHS

Materiat zaciski taSmowe

- Schellenband: W2 Edelstahl 1.4301 = AISI 304 Inne

Materiat $Sruba

Nadaje sie do weza
- Stal ocynkowana

- CP @ 38-65 mm, PROTAPE® TPE 326 MEMORY @ 51-65mm
Materiat mostek
- Edelstahl 1.4301 = AISI 304 (INOX)

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej zostaty starannie sprawdzone; mimo to nie ponosimy gwarancji ani odpowiedzialnosci za prawidtowos¢, kompletnos¢ i aktualnosé
zawartych informacji. Nadci$nienie i podci$nienie sa granicznymi wartosciami roboczymi przy 20 °C. Promien giecia mierzony jest po wewnetrznej stronie tuku weza. Zastrzega sie prawo do zmian
technicznych.
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CLAMP 212

Nr artykutu: 2122002

Zakres zacisku (min/max)
[mm]
35-55
45 - 65
55-75

NORRES
BAGGERMAN
Leading Performance.

Dla srednicy wewnetrznej weza (Min/Max) Waga Numer artykutu
[mm] [kgl
38-45 0.03 21200352002
50 - 55 0.03 21200452002
60 - 65 0.03 21200552002

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej zostaty starannie sprawdzone; mimo to nie ponosimy gwarancji ani odpowiedzialnosci za prawidtowos¢, kompletnos¢ i aktualnosé
zawartych informacji. Nadci$nienie i podci$nienie sa granicznymi wartosciami roboczymi przy 20 °C. Promien giecia mierzony jest po wewnetrznej stronie tuku weza. Zastrzega sie prawo do zmian

technicznych.
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