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Opaska zaciskowa do wężów do wodoszczelnego mocowania ciężkich wężów
spiralnych z powierzchnią tępaną z zewnątrz, szybka i łatwa montaż,
wielokrotnego użytku.

Materiał i kolor

Materiał korpus

Materiał śruba

Odporność i normy

Normy

Inne

Nadaje się do węża

CLAMP 216
Nr artykułu: 2162872

stal nierdzewna (1.4016)·

stal, chromianowana·

REACH zgodnie z --> Technika / Informacje techniczne / REACH·
RoHS·

AIRDUC®: 345 + 355 (AS/ FOOD / INOX FOOD-AS / HT / EC)·

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej zostały starannie sprawdzone; mimo to nie ponosimy gwarancji ani odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność
zawartych informacji. Nadciśnienie i podciśnienie są granicznymi wartościami roboczymi przy 20 °C. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża. Zastrzega się prawo do zmian
technicznych.
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Zakres zacisku (min/max) Dla średnicy wewnętrznej węża Waga Numer artykułu

[ mm ] [ mm ] [ kg ]

32 – 32 32 0.02 21600322872

38 – 38 38 0.03 21600382872

40 – 40 40 0.03 21600402872

45 – 45 45 0.03 21600452872
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