Obejmy BOSS do wezy parowych

wysokoci$nieniowych

Nr artykutu: 5420

System Boss: Zaciski bezpieczenstwa do wezy parowych Boss, z pazurami

bezpieczenstwa.

Cisnienie i temperatura

Maks. temperatura pary
- 210°C

Materiat i kolor
Hauptmaterial
- Stal

Materiat
- Stal ocynkowana

Konstrukcja i produkcja

Ilos¢ zabkow
-2

Kompatybilnos¢
Typ montazu
- Montaz parowy

NI

NORRES
BAGGERMAN

Leading Performance.

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej zostaty starannie sprawdzone; mimo to nie ponosimy gwarancji ani odpowiedzialnosci za prawidtowos¢, kompletnos¢ i aktualnosé
zawartych informacji. Nadci$nienie i podcisnienie sa granicznymi wartosciami roboczymi przy 20 °C. Promien giecia mierzony jest po wewnetrznej stronie tuku weza. Zastrzega sie prawo do zmian

technicznych.
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Obejmy BOSS do wezy parowych
wysokoci$nieniowych

Nr artykutu: 5420

Dla srednicy Dla srednicy Dla srednicy Dla srednicy
zewnetrznej weza zewnetrznej weza zewnetrznej weza wewnetrznej weza
(min/max) (min) (max)
[mm] [mm] [mm] [mm]
33-38 33 38 19
39-435 39 435 25
49 - 54 49 54 32
54- 60 54 60 38
635-71 63.5 71 51

Waga

[kg]l
0359
0.755
0.825
1.03
133
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Leading Performance.

Numer artykutu

5420031034
5420039042
5420045048
5420054060
5420064071

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej zostaty starannie sprawdzone; mimo to nie ponosimy gwarancji ani odpowiedzialnosci za prawidtowos¢, kompletnos¢ i aktualnosé
zawartych informacji. Nadci$nienie i podci$nienie sa granicznymi wartosciami roboczymi przy 20 °C. Promien giecia mierzony jest po wewnetrznej stronie tuku weza. Zastrzega sie prawo do zmian

technicznych.
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