Opaski zaciskowe typu pinch W=

Leading Performance.
Nr artykutu: 6030

Opaska do wezy wykonane ze stali ocynkowanej, szybkie i tatwe w montazu.

" 3 iy
Bl 4
Materiat i kolor Kompatybilnos¢
Materiat gtowny Typ montazu
- Stal - Panagkabit na clamp

Materiat
- Stal ocynkowana

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej zostaty starannie sprawdzone; mimo to nie ponosimy gwarancji ani odpowiedzialnosci za prawidtowos¢, kompletnos¢ i aktualnosé
zawartych informacji. Nadci$nienie i podci$nienie sa granicznymi wartosciami roboczymi przy 20 °C. Promien giecia mierzony jest po wewnetrznej stronie tuku weza. Zastrzega sie prawo do zmian
technicznych.
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Opaski zaciskowe typu pinch

Nr artykutu: 6030

Zakres zacisku (min/max)
[mm]
7-9
9-11
11-13
13-15
14-17
15-18
17-20
20-23
23-27
28-31
31-34

34-37

Waga
[kg]
0.001
0.002
0.0025
0.003
0.004
0.005
0.005
0.007
0.009
0.011
0.011
0.015

NI

NORRES
BAGGERMAN

Leading Performance.

Numer artykutu

6030007009
6030009011
6030011013
6030013015
6030015017
6030015018
6030017020
6030020023
6030023027
6030027031
6030031034
6030034037

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej zostaty starannie sprawdzone; mimo to nie ponosimy gwarancji ani odpowiedzialnosci za prawidtowos¢, kompletnos¢ i aktualnosé
zawartych informacji. Nadci$nienie i podci$nienie sa granicznymi wartosciami roboczymi przy 20 °C. Promien giecia mierzony jest po wewnetrznej stronie tuku weza. Zastrzega sie prawo do zmian

technicznych.

norres-baggerman.com | Data: 29.09.2026

212



