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Zaciski do węży Herkules, dwuczęściowe, wytrzymałe, z luźnymi języczkami,
odpowiednie do montażu złączy pneumatycznych DIN 3238 i DIN 3489.

Materiał i kolor

Hauptmaterial

Materiał

Odporność i normy

Normy

Kompatybilność
Typ montażu

Opaski Hercules
Nr artykułu: 6300

Zelazo·

Żeliwo ciągliwe·

DIN 20039 A·

Montaż za pomocą sprężonego powietrza zgodnie z normą DIN
20039 A

·

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej zostały starannie sprawdzone; mimo to nie ponosimy gwarancji ani odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność
zawartych informacji. Nadciśnienie i podciśnienie są granicznymi wartościami roboczymi przy 20 °C. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża. Zastrzega się prawo do zmian
technicznych.

norres-baggerman.com | Data: 27.08.2026



2 | 2

Zakres zacisku (min/max) Waga Numer artykułu

[ mm ] [ kg ]

22 – 29 0.131 6300020029

28 – 34 0.136 6300028035

32 – 40 0.189 6300032040

39 – 49 0.248 6300039049

48 – 60 0.289 6300048060

60 – 76 0.393 6300060076

77 – 94 0.541 6300077094

94 – 115 0.714 6300094115

113 – 127 0.9 6300113127

Opaski Hercules
Nr artykułu: 6300
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